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2.Build connection between the solar panel and the

the currents are additive when panels are connected directly in parallel. 4.Do not step, stand or jump on the surface of the solar panel. Heavy or sharp objects
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SP037 V3.0 e Solar-Panels erzeugen Strom, wenn Panels Sonnenlicht ausgesetzt sind. ® UbermaBige Solareingangsspannung wirde das tragbare Kraftwerk 5. Wenn das Solarpanel defekt ist, verwenden Sie es bilte picht mefir und wenden u EntsorgunQSIeitfaden

SP037 V3.0 B ESH !

B Spezifikation: " e Alle Sonnenkollektoren miissen direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.

i beschadigen. Bitte uberprifen Sie zuerstdie Solareingangsparameterspannung Bl MC4-Anschliisse: Sie sich an professionelles Wartungspersonal oder an die Kundendienst-Mailoox des Wenn es die Umsténde zulassen, stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem dafiir | BB YL RN 2 0 W ESE S ERTE &4 | B (RFHIR
® i Vermeiden Sie mégliche Schutzraume wie Gebaude und Baume. Schiitzen Sie sie daher bitte mit Kleidung, bevor Sie ein Gerat anschlieBen. destragbaren Kraftwerks und schlieen Sie Solarmoduleinnerhalbdes Herstellers. Ein Fachmann wird es reparieren, anstatt es selbst zu reparieren. Vordesehenan Reovelin behélter’entsor o Bitt;; botoloen Sie dio Srtlichon . 1} o XPRBEIRFEZFEETIENT , HR AL FEBEER (LK o KPABEIRIBXEDNTEBE , MABNEEERRNE FifEEm }i B MCAEA ST EH BB
i Spannungsbereichsan. 1. Halten Sie die Anschliisse trocken und sauber und stellen Sie sicher, dass die 6. Der wasserdichte Koeffizient des Solarmoduls ist IP66, das regenfest ist und fir Gegetze = weitereyEingeIheiten 9 ’ 9 1} SHEAY ) ITEE BN BEEAMEIRFITRP, SEETREERAHITRS, 1: 1. KEEEABENEFIMNMGI EE2FEMFER , AENKEFEEETFINAET ,
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A Spitzenleistung: 400W+5% | e Solar panel senkrecht zum Sonnen direkt wird,um den besten ladeeffekt zu ® Stecken Sie das Kabel in den Eingang Ihres Gerats,ein anderes Ende des Anschlusskappen handfest sind, bevor Sie das Panel anschlieRen. kurze Zeit in Wasser getaucht werden kann, aber es ist verboten, es fiir langere Zeit A ABABEIRIEEINER | 400W15% ! . . TSNS ERAL | AR AR fLLBRBERSE—ETR  FREMCAERSNSHO EREARET R, HEASREERED KPR G EA S AP EEFEEES—FHEEE NER | BIEER
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ALLPOWERS Leerlaufspannung ( Voc) : 45.3V ' erzielen. Kabels gehen Sie zuerst in Richtung des Ausganges des Solarpanel,dann Klappen Diagramm der Parallelschaltung: 2. Versuchen Sie nicht, eine elektrische Verbindung mit nassen, verschmutzten in Wasser zu tauchen. Sobald es durch Eintauchen in Wasser kurzgeschlossen ist, FFEREEIE (Voo) : 45.3V j O KIHBER S ERA N T30-60E2iA , REILLAPRBERES TAMAE !

B Kontaktiere uns: ALLPOWERS

verwenden Sie es bitte nicht mehr und wenden Sie sich an den Verkaufer. ii 2ERBREMERFMT. 5, REHE  BNESBEARE. 2 KEERATIRES , FalEhad |, (FAMBERERM , LRI EITEPET
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oder anderweitig fehlerhaften Steckern herzustellen. : - smesumnrs
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Sie das Solar panel zum Aufladen auf.
. I
Kurzschlussspannung (loc) : 11.45A I e Wenn Ihre Paneele auf einer anderen Oberflache haften missen, missen

AP-SP-037-BLA

Die Installation einer Solaranlage erfordert méglicherweise spezielle

3. Um die Lebensdauer besser zu erhalten, vermeiden Sie bitte

H Instandhaltung: AP-SP-037-BLA

e Entfernen Sie die Kleidung und Sie finden ein Ladeschild auf lhrem Laptop.

. 5 5 I " s . . . . = = (Vimp)  : 37.4V | | .
Maximale Netzspannung ( Vmp) : 37.4V ; S5 e e e SR Cer o e, (e ehec e Sonneneinstrahlung und das Eintauchen von Wasser in die Anschlisse Fahigkeiten und Kenntnisse. Andernfalls wird empfohlen, es von einem BRALVEBE (Vme i BEMAEES  SNESEGHEE | R E S E ER e A -
) . . - . . o SIEMAREE %, 2 - . - ; HERE] |
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ii . ) ) o anderes Ladekabel. 4. Fehltfrhafte. Verbindungen I.<0nnen AN ele.ktrlschen Sc':hlag.; fuhren. ;a:lr'].ht bieabar. bitte ashen Si ichtia mit dem Sol | q wir 18 Monate Garantie auf unsere Produkte (ab dem Datum des urspriinglichen K PRAEAR LA LER : 19%-22% i} o BERARCRANER (LNR IRBEHRITR) FTRARBET i} i* N '_iv R = BUKNERBETESHEMEY (FERFERBETER ) . M4k : www.allpowers.com
Solarenergieumwandlungsrate: 19%-22% 1 sienach einer zweiten Langzeitbelichtung beheben.) Uberpriifen Sie, ob alle elektrischen Anschlisse sicher befestigt sind. . IC. Iegl ar, bitte gle en Sie vorsichtig .rlm em Solarpanel um un . o B, R0 138 AR R ) T B S AP A . (EEEF R BN, X A RERLUD RER E ST EE RS ! BReeESFHEIE. . N N )
i e Wenn dort ein Ladeschild angezeigt wird, kénnen Sie Ihr Gerét zur Stellen Sie sicher, dass alle Verriegelungsstecker vollstindig eingerastet und vermeiden Sie es, es mit scharfen Gegenstanden zu treffen oder stark Kaufs). Wenn Sie Fragen oder Probleme beziiglich Ihrer Solaranlage haben, TVERRESIEEE : -10°C~60°C | BT ) H 4 KIRgeiR TERREREABETEENS , BNESXFERAEFAHERER
Betriebstemperatur: -10°C~60°C ' e Bitte wahlen Sie die sonnigen Stunden an einem Tag (9.00 bis 17.00 Uhr) . . ' . . ) . o — N ! I8, !
! besseren Warmeableitung an einem kiihlen Ort aufstellen und das Gerat verriegelt sind. darauf zu klopfen. . ) ) ) senden Sje uns bitte eine E-Mail an support@allpowers.com.Wir bieten Ihnen Mk LRI PIRESSIE ERMETNE (STC : E=1000W/m? TC=25°C | ! REEBKLA.
Alle technischen Daten unter Standardtestbedingungen (STC: E = 1000 " und die Panels arbeiten mit maximaler Effizienz, wenn die Sonne am direktesten 3.Wenn |hre Paneele an einer anderen Oberflache haften missen, missen nerhalb eines Werkta it ' :: !
I ausschalten, um Energieverluste wahrend der Betriebszeiten zu vermeiden, Bl Warme Tipps: Sie die feuchte oder unregelmaRige Oberflache vermeiden, da diese nach ges Hilfe an! AM=1.5) ! ('l REBIRTR SKHERE  IRMRE TSI KRB RSB AP SE SR R IR
. i insbesondere bei Laptops. 1. Bitte versuchen Sie nicht, die Leiterplattenschaltung in der hinteren léngerer Sonneneinstrahlung zu leichten Verzerrungen fihren kann (wir Website: www.allpowers.com < - ! ! . = . . N Sr ASRTE M R, 4N
Entfaltete GroBe: 1048x2660x5mm i ® Inder natlirichen Umgebung ist es aufgrund des Winkels und der Intensitit RIFFRT : 1048x2660x5mm | P LNREEEURAARIES , BAEREENE-RNBEREFERAE , & HUREN TR | WM AP IR AR RERE.

Anschlussdose zu dndern, es sei denn, Sie sind ein professioneller Techniker. kénnen sie nach einer zweiten langen Einwirkung retten).

4. Esist normal, dass Sonnenkollektoren wahrend der Arbeitszeit heilRer
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" des Sonnenlichts normal, schlieBlich 260-320W zu erhalten.
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Gefaltete GroBe: 1048x532x65mm i &R : 1048x532x65mm !

' i =2 0 e e R R A=l s
FE Cg ¥ | BRAFREATRESERRE  REARIRE. 6 ESEEES , BINERRSEN TN EAEERET™A65-70°C,

L L
®
3¢
e
2
Q
=)

3. Wie mehrere Solarmodule miteinander verkettet werden oder wir sind nicht verantwortlich fir ein solches Ergebnis.2.
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bt O ~F . . m itatssi ] i i e i rden. Bitte bewahren Sie sie nach dem Abkiihlen in der Box auf. P mER ! 18.5K6 ! - I 2.4 ERIE : # SARIE ; IEETHHIIER80% ; ERH T
Nettogewicht: 18.5KG H 2. Stellen Sie eine Verb|ndung zwischen dem So'argehaUSe ) i . i ) ) ) ) Q.ualltatssmh(.erung. 3 Jahre.Materl.aI und Verarbeitungsgarantie; Sltellen Sie wu X | X “W ' 1esi u | X u :: s o EELIESEEESIANEAR (ERMIMIMCA e s E ATAMOM :: 2 BHRERIE : 3FEMHIR T ZRIE ; SERIERHHINERS0% ; 10FE Rk HIN . o n "
' Esistauch zum Laden von 12V / 24V-Blei-S&ure-Batterien, einschlieBlich e, (R C i AT R e B e e B e 7 i) Al 5. Mit der Zeit kénnen sich Schmutz und Staub auf der Oberflache | A | 50%. EEAHEFIEIZREER LA B ERER | TR 3%IRE EBEE A B A EMRE A,
B handbuch H und Solargeneratoren her. Lithium und anderen Geraten, konzipiert. Bitte koppeln Sie das Laden von 10 Jahren 50% betragt. Wahrend der Installation gehen 3% der Leistung ansammeln. Dies kann zu einer allgemeinen Verringerung der | TR CAnSziERRR ) LURIVRRAIRE DAL « HAPHEEIRZ AR BB ( +5-, +3%- ! T T ’ , . | =
. - . ( . (J | | !: W N . s o T & S 71N &) oy iy Ni— WIN/INY, = £ A2 By
W Benutzerhandbuc Hl Wie es funktioniert: i 21:;;2::1 Solarregler, um das Batteriesystem vor Uberladung zu der Komponente verloren. Leistungsabgabe fihren. Wir empfehlen eine regelméRige Reinigung der z]=E3] u yu{zﬁm a }: o ¢ ) BBIEREMAY ; ZAPHRERZIARFFERET (+3+ , -5 ) , EBIREEMNN. }1 i(%%ﬁﬂéﬂi}?#izﬁi%fégxEiﬁiéliﬁig}%’ﬂﬁf;ﬁ%mkmHlé%tu{t T-FikER P66 AIUTE R LM N, I BAE R MBS 2K A9
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Dies ist eine Solar-Aktentasche im Fold-and-Go-Stil, die zum Laden der 1. Platzieren Sie Ihre Solar-Aktentasche an einem Ort, andem | ® Sie kénnen zusammen mit MC4 Y-Anschliissen weitere Panels hinzufiigen, 3.Das 18V100W Solarpanel-Ladegerat ist mit einem Anti-Flow-Schutzmittel Platte rmt einem milden, nicht s?heuernden Rgmlgungsmlttel. = RE 13 | | || o SANAMEER , FERESNMEENESEEXNNBEDEY , SNSRI 13 WARSNAE, (B =22 AF @ KA ERNKH
tragbarsten Solargeneratoren auf dem Markt heraestellt wird. Die effizienten Si tméaliche S licht erhalt d I i EEEE um einen anderen Ausgang zu erhalten: Spannungen sind additiv, wenn ausgestattet, das nicht auftritt 6.Es wird nicht empfohlen, Gerate unbewacht in Fahrzeugen aufzuladen, EEAKIHREFREEENTERARSEHFINRIIRGERERIREESSAL , BF 11 g SR R TR :: 4 WNEAPAEE R IRIR T, B S EARBERT WA RS RES
g g 9 : ie das bestmogliche Sonnenlicht erhalten und den Engel ol Panels vorhanden sind direkt in Reihe geschalte, und die Strome addieren Rackflussphanomen insbesondere an heifien Sommertagen, da die Temperatur vor dem QBN TR ARA B RAL | R BRI TR, ®: 0 y: ! ; N ’ | ERSHRES
5 i ien. di i . ; t i ich, i irekt tet . - % : t (8 B0 FART, MINE ! °
Solarzellen gehéren zu physischen Batterien, die recycelbar sind, und an die Sonne anpassen kénnen. H | LLLIS) 1 sich, wenn die Fanefs dirext parafiel geschaftet werden 4. Treten, stehen oder springen Sie nicht auf die Oberfiache des Solarmoduls Armaturenbrett bis zu 65-70 ° C betragen kann. ToE | EENIME. KPAsEEBETFYIEE M LITIRBEIAMER , BEEn L ; t }i o BREXEY (+-, -HR+) (RN, RIARE, RIHEEM. }i " u Eﬁ;ﬁ'm
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unterscheiden sich von chemischen Batterien, die aufgrund der eine ) Qe : ® Solarmodule sind in Reine geschaltet(« an - - an +): Die Spannung wird o o e | 7Dl wasserdichte Bewirtung ist IPG6, wodurch das Eindringen von Staub FEREMEEKIR , DERFEESERPHHOSL , AREREE N\ ! o FEBES (B4, 5 ERERE, SR, RIEH, | SAFRER BRI R HAONIPCE, DI, FIAZETALZ ke, BRIEREEIR | s, BHEES QEFEEENEIRIET, FET LR
begrenzte Lebensdauer haben Laminierung des Batteriematerials selbst. W @.m-‘ I ' : ‘ y - as S0l i vollstandig verhindert werden kann. und es dringt nicht in den Innenraum ein, NEREIRAAT LUA IR AIs0% LA £ , RETFERHZEBEREGS \/ | Z5EET BRI R E S LU RS E | Bt E iR e . o N X . . | NIKA, —BREISKER, BFLEERHSERKR. HITAE
! Schalten Sie vor dem Aufladen Ihren Ihre Geréte aus, um den e Parallelschaltung von Solarmodulen (+ an +, - an -): Die Spannung &ndert Risse verursachen, die Ausgangsleistung beeintrachtigen oder denimenschiichen wenn es direkt mit Wasser in irgendeiner Richtung bespriiht wird, aber es ist ' £ i SRS | Bl R LURL 2, 8 HERE. o A APHAEENEED S SRR IELE IR, A0 B A AL e AT A PR AL | o
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Selbst nach 5 Jahren kann die Leistung von Solarzellen noch mehr als 80% sich nicht, die Leistung wird hinzugefiigt und der Strom steigt. Korper zerkratzen. verboten, das gesamte Produkt fiir langere Zeit in Wasser zu tauchen. X B SRR E R EB AR AT R O AR .

WASHEBE, HEEETENERKRER.

" Bildschirmverbrauch zu verringern und die Ladezeit zu verklrzen.
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i W/m2TC=25°CAM =1,5) I ist - normalerweise gegen Mittag (12.00 bis 13.00 Uhr).
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