VA‘P® S200 V2.0

ALLPOWERS

AP-SS-002
Portable Powerstation

B Pvordem Gebrauch
1. Bevor Sie das Geratim Freien verwenden, stellen Sie sicher, dass die
verbleibende Leistung des Systems nicht zu niedrig ist. Das Produkte
kénnen gleichzeitig geladen und entladen werden und der Stromverbrauch
wird zuerste vom Akkupack des Systems sein und es nicht von einem
externen Solarpanel abgeleitet ist. (Bei ausreichender Sonneneinstrahlung
kann der Lichtenergie in elektrische Energie umwandelen und zur
Verwendung im Batteriepack gespeichert werden.)
2. Vergleichen Sie die iblichen wartungsfreien Bleibatterien, verwenden wir
der Lithiumbatterien mit héherer Kapazitat und niedrigerer
Selbstentladungsrate, aber mit hohe Anforderungen an die Verwendung
und die Lagerumgebung stellen. Stellen Sie sicher, dass Sie es in der
vorgeschriebenen Umgebung verwenden und aufbewahren, weil eine
unsachgemafe Verwendung die Lebensdauer des Produkts verkiirzen
kann. (Empfohlene Verwendungs- und Lagertemperatur: 0 ~+40 (° C) /32
~104 (° F); Verwendung und Lagerung in AuRen- oder Nassumgebung

B Produktsymbol

Kabelloses Aufladen.

AC Ausgang.

DC/AC-
Modusanzeige

B Dieses Gerit kann auf zwei Arten aufgeladen werden
@ Um uber Stadtstrom aufzuladen, verwenden Sie unbedingt den

standardmaBigen 36W Adapter oder kaufen Sie selbst einen USB-C Adapter

mit maximal 65 W. Ein normaler 36W Adapter wird etwa 4-5 Stunden lang

vollstandig aufgeladen, ein 65W USB-C-Adapter wird etwa 2-3 Stunden lang
vollstandig aufgeladen, und die beiden werden uberlagert, um etwa 1,5

Stunden lang aufzuladen.

@Aufladen iiber Solar: Ohne mitgeliefertes Ladekabel
sollte der Benutzer ein zertifiziertes Kabel separat kaufen.
Beachten Sie, dass ein nicht zertifiziertes Kabel mit
hohem Widerstand zu einem Leistungsverlust von bis zu
50% fiihren kann.

***Hinweis: Achten Sie darauf, dass die maximale
Stromspannung lhres Solarpanels 18 V und die Wattzahl

B Kabelloser Ladevorgang

Ausgang: DC 5V 1.0 Abei Max.

Ubertragungsdistanz: 5-8 mm

Sendekonvertierung: 272 %

Ladefrequenz: 110-205 Khz

Kompatibilitat: Unterstiitzt die meisten Smartphones, die mit
QIStandardtechnologie oder anderen Qi-aktivierten Geraten ausgestattet
sind. Fir andere Geréte koppeln Sie bitte mit einem QI-Empfanger.
Warme Ausfliige

1.Die Hulle eines Telefons (besonders dickere ) kann die
Ladegeschwindigkeit beeinflussen oder sogar zu einem
intermittierenden oder unterbrochenem Laden oder einem
Hitzeproblem fiihren.

2.Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass sich das Telefon in der
Mitte des Ladebereichs befindet.

Jauszuschalten.)

Verschiedene Gerate bendtigen eine unterschiedliche Betriebsleistung,
das kénnen Sie auch feststellen:

*Wenn Sie Geréte anschlieRen, die eine hohe Leistung verbrauchen
(einen Kiihlschrank), kann der Ladezustand dieses Gerats sehr schnell
sinken und Sie erhalten méglicherweise nicht genau 154 Wh Energie.
+Andererseits, wenn Sie Gerate aufladen, die die Wattleistung langsamer
aufnehmen (ein kleiner Fernseher), kommen Sie mit diesem Geréat
154Wh néher.

0 & @

3.Es wird empfohlen, den Akku mindestens alle 3-4 Monate vollstandig
aufzuladen, um die beste Leistung, Zuverlassigkeit und Langlebigkeit zu
gewahrleisten.

4.Aufgrund der chemischen Eigenschaften der Batterie kann die verfiigbare
Kapazitat der Batterie von Umgebung zu Umgebung, z. B. bei Kalte, etwas
variieren Witterungseinflisse oder Uberhitzung.So verwenden Sie es bitte
immer bei Zimmertemperatur (0-40 ° C).Es wird auch nicht fiir die Lagerung im
Freien oder in feuchten Umgebungen empfohlen.

5.Stellen Sie es nichtin, auf oder in der Nahe von Warmequellen,
Gewebematerial oder direkter Sonneneinstrahlung auf. (Verwenden Sie beim
Aufladen von saolr einen Unterstand, um die Kiihlung zu gewahrleisten.)
6.SchlieRen Sie das Gerat voriilbergehend kurz und halten Sie es von allen
Metallgegensténden fern (z. B. Miinzen, Haarnadeln, Schlissel usw.)

Gehen Sie vorsichtig damit um und vermeiden Sie es, mit scharfen

DC Output

2 X USB: 5V2.4A (Two ports max. 3.0A)

1 X USB-C:5V3.0/9V3.0A/ 12V3.0A
/15V3.0A/20V3.0A (PD Zweiwege Eingang/Ausgang)
Kabelloses Laden: 5V1.0A

Arbeitstemperatur

0~ +40(°C)/32~104(F)

Li-lonen-Akku mit
hoher Kapazitat

41600mAh 3.7V (154Wh)
Energiespeicherprodukte haben einige Faktoren der
Wirkungsgradumwandlung, so dass die
Nennkapazitat des Produkts nicht der tatsachlichen
Kapazitat entspricht.

Eingebaute Batterie
voll Ladezeit

1.Netzteil (im Lieferumfang enthalten): 4-5 Stunden; 2.PDB5W'
USB-C-Ladegerét (nicht im Lieferumfang enthalten): 2-3
Stunden:3.Solareingang: 99W Max., 1,5-2 Stunden; 4.AC
Adapter und USB-C-Ladegerét gleichzeitig: Ungefahr 1,5 Stunden.

Das Netzteil stellt einen integrierten Wechselrichter,
der einen reinen Sinusausgang lieferen konnen.

Entsorgungsleitfaden

1. Wenn die Bedingungen es zulassen, vergewissern Sie sich,
dass die Batterie vollstandig entladen ist, bevor Sie sie in einem
dafiir vorgesehenen Batterie-Recycling-Behalter entsorgen. Das
Produkt enthalt Batterien mit potenziell gefahrlichen Chemikalien,
daher ist es strengstens verboten, es in normalen Mdilleimern zu
entsorgen. Fir weitere Einzelheiten befolgen Sie bitte die ortlichen
Gesetze und Vorschriften zum Recycling und zur Entsorgung von
Batterien.

2. Wenn der Akku aufgrund eines Produktfehlers nicht vollstandig
entladen werden kann, entsorgen Sie ihn bitte nicht Batterie direkt
in die Batterie-Recycling-Box. Wenden Sie sich in diesem Fall an

vermeiden.) Griines Licht im DC- nicht 99 W iiberschreiten sollte. Es dauert aoorox.1.5-2 3.Wahrend das Produkt aufladen, dass der kabellose Ladebereich Smartphone LED Light MiniSmallFan  Aufblasbare Dann die gleiche AC-Leistung wie das AC-Netz . ; - )
3. Bevor Sie die Haushaltsgerate Uber das Stromnetz mit Strom versorgen. Modus "AC-Ausgang: 3 Sekunden lan Stunden, bis der Akku unter STC-Bedingungen voll ist erwarmem werden 2000mAh 3.7V 10W(12 Std) 5W (25 Std) Pumpe Gegenstanden darauf zu schlagen oder stark darauf zu stoRen. Reine Sinus-Ausgabe | abgeben kann. Dadurch ist die Stromversorgung fast ein ‘professmnglles Batterie-Recycling-Unternehmen zur
Stellen Sie sicher, dass die Nennleistung lhres Haushaltsgerats nicht 200 Rotes Lichtim . gang g , - (17 Aufladen) 20W(6 Std) 9. Vermeiden Sie feuchte oder staubige Orte, Wasser oder andere tberall mit Wechsgls(rom (Nennleis@ung istfnedrlger Welterverarbeltung.
- . ; . X - - L Wechselstrommodus gedriickt halten ! als 200W) kompatibel. Das Produkt ist nur fiir den
W iibersteigt und die StoRleistung nicht 240 W iiberschreitet.( Einige DG+AC gelbes Licht Verwenden lhres Solargenerators zur Stromversorgung Flissigkeiten. Notfall gedacht und sollte nicht als Ersatz fiir X L . L X
Haushaltsgerate benétigen zum Startzeitpunkt eine hohe 2x5V USB Ladeeingang Hiufige Variablen, die sich auf die Leistung des Solarladens auswirken: von Geriten o : normalen Wechselstrom verwendet. Achten Sie bei 3.Bitte entsorgen Sie tiefentladene Batterien, die nicht wieder
Leistungsunterstiitzung, Beim Starten der Momentanleistung kann es sich chli alter Output «Ideale Tageszeit n 10.Der Akku ist nicht herausnehmbar und kann nicht zerlegt werden. Die langfristiger Verwendung von Elektrogeréten darauf, aufgeladen werden kannen.
um das Dreifache der Nennbetriebsleistung handeln. ) EIN: Einmal driicken, um das LCD zu beleuchten USB-C Ausgang Die Panels arbeiten mit maximaler Effizienz, wenn die Sonne gegen « Aus Sicherheitsgriinden wird der DC (USB Ports,USB- C) /AC Modus durch @4 oo § Lade- und Entladedauer betréagt mehr als 500 Mal, er wird jedoch irgendwann dass Sie die erforderlichen Spezifikationen fir die
=~ 4. Sie sollten das Produkt vollsténdig aufladen, bevor Sie es erste AUS: Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedriickt EE]Z;IS“/I)VASUQ: an Mittag am direktesten steht. eine Mastertaste entsprechend aktiviert. UAV Staubsauger Laptop Mini Fridge abgenutzt. Stromversorgung verwenden
c € F@ RoHS |C UK e ﬁ -~ /\EZY ® E“ ve"rwenden. (ZUSﬁ_tZ"Chi DerAkkupac.k wird den Temperafuransueg um sie auszuschalten. gang/Ausgang «Sonnenlicht und sein Winkel « Bevor Sie ein Lastgerét hinzufiigen, driicken Sie zuerst auf die (8), um das 1000mAH 7.4V 100-120W(1.2 5w 40-60W(3 Std) Uberstromschutz, Uberlastschutz,
(o] cAa&E a8 e v ey wahren.d de“sArbeltsFrozesses begleltenlund die gut belliftete Umgebung - Echtzeit- Je heller die Sonne scheint, desto klarer der Tag, desto besser LCD zu erleuchten, und schalten Sie dann DC/AC durch Driicken der Master- (17 Recharges ) Std) (3Aufladen) u Specification Mehrfachschutz Kurzschlussschutz, Ho_ch(emperagurschu(z
kann die Warmeableitung besser unterstiitzen.) INPUT: 88 W Ei leist o N i - R X (Der Ausgabemodus wird automatisch getrennt.
5. Es hat hied st fikati hied Land ‘— Ingangsleistung funktionieren die Panels. Taste ein. Nachdem das Ladegerat hinzugefligt wurde, zeigt das LCD die Starten Sie die Ausgabe neu, nachdem der Fehier
. . ((':NZZ;/ Les’ffmI/eJ::oeov ;%Tj:ze;)\l/ id;:;vn; versehiedene Lander. —— 8 8 hr PCcouT: 888 W|  pcechizeit- +Ein nach Siiden ausgerichteter Plattenwinkel von 30-60 Grad von der Ausgangsleistung und die verbleibenden Betriebsstunden an und erlischt 15 A Wartung von Stroge und Ausfallzeiten Model AP-55-002 behoben wurde.)
) . f o P ) 5 ir k6 i i . .
Willkommen im Sonnenleben Bitte wahlon Sie die ontsprechende 98% M ACOUT: 8888 W|  Ausgangsleistung Ebene aus wird die bestmbgliche Sonnenenergie erzeugen. fvz‘;:”sd‘ee”d?gi‘ceg ‘f‘r’]'f’ots]’;”‘ij”nl::iLzeer';r'il‘;;i:g:;‘t‘::e" 1.Um Energie zu sparen, schalten Sie den DC / AC-Master aus, bevor Sie die W Garantieservice
Vielen Dank fiir die Nutzung unseres mobilen Speichersystems. Es ist Version fiir der értlichen Netzspannung aus. AC-Echtzeit- . . - A Jedes Mal der AC-Mod haltet wi d.h" Sie ei Geréte vom Stromnetz trennen, um Energie zu sparen. Input Netzteil (im Lieferumfang enthalten):
5 . . . . Ausgangsleistung Vermeiden Sie jeden méglichen Schutz. edes Mal, wenn der AC-Medus aingeschaltet wird, horen Sle ein . . . 100-240V to 18V2A Wir bieten 18 Monate (ab dem Kaufdat Produkt tie-S Sii
geeignet fiir Haushalts Notfall Backup, Outdoor-Reisen, Notfallrettung, Mit der aktuellen Ausgangsleistung berechnen Sie ; o M x R , . 2. Berlhren Sie das Gerit, das Netzkabel oder andere angeschlossene Kabel ir bieten onate (ab dem Kaufdatum) Produktgarantie-Service, wenn Sie
X . o A . : H Achten Sie darauf, dass lhre Paneele schattenfrei sind ----- schon Kiihlgeblase und das Geblése lauft weiter, wenn der AC-Wechselrichter : . - " . o einige Fragen haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an
Feldarbeit und andere Anwendungen. Das Netzteil unterstiitzt DC-Ausgang, Um die Lebensdauer des Produkts (Lithium-Batterie) zu die aktuelle Stromversorgungszeit der Batterie. Kleine Teil h ‘tt duzi die Ertrige.Dariiber hi K eingeschaltet wird nicht mit nassen Handen. Wenn Sie feststellen, dass das Gerat beschadigt oder 9 9 f | ¢ \den Sie sich auf shiziellen Websi
USB-Ausgang und AC-Ausgang. Bevor Sie das Produk verwenden, lesen Sie verlangern,Dann miissen Sie einmal innerhalb von 3 Monaten (El'nhelt Stynde)_Wenn e e d  anges verscl . s"':]gen 2\ uiler?"d IeZ i’ f:!}i fetung vemingern. A genken Sie bei :ederAus abe daran, den DC/AC-Modus zu verlassen und rissigist, beschadigt ist oder andere Anomalien aufweist, verwenden Sie das CN220V US110V JP100V EU/UK230V AU240V 200W :v‘:\?v??;‘tl@swzc::ifr:::V?/irebrig]l:m le-l?lfe‘ien?:rhzlljb cgzirirrgeiltzslfa e'n eoste
bitte diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durch und bewahren Sie sie ot Aber ei halb von 6 M laden zeigt der Bl\dschlrm 99 Stunden an und wechselt erangesamme te c _mutz im Laufe der Zeit die eistung verringern, oh tellon d ] oA 9 : ; Iht e i st d Gerat NICHT weiter und wenden Sie sich an lhren Handler oder unser AC Output Stellen Sie sicher, dass Ihre Laststromstarke nicht -allp : : 9
sorgfaltig auf. nach 20 Sekunden in den Schlafmodus. eine regelmidRige Reinigung der Schalttafel wird empfohlen. SIC. erzﬂus ellen, dass die Anzeige erlischt, um ne“rglever uste zu vermei en.. Kundendienstzentrum. mehr als 240W
(Wir miissen den AC-Schalter 3 Sekunden lang driicken, um den AC-Modus ein-
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® S200 V2.0 B Precautions before operations B Get To Know Your Product m Two ways to recharge this unit m Wireless Charging Warning : 3.1tis suggested to fully charge it at least once every 3-4 months for maintaining 3 U5 Ve A 3 on e o Tor 2 o) Disposal Guide
- 1.Do ensure the power level of this generator is not too low before taking (@ To charge via wall outlet, you must use the standard 36W adapter, or buy a Output: DC5V1.0 Aat Max. «Use certificated cables to build the connection between your device and our the best performance, reliability,and longevity. DC Output 1xUSB-C: 5V3.0/9V3.0A/12V3.0A
A outdoors.Itis capable of charging and discharging at the same time, but g}u;il;eisz USB-S: adap1de|;wnh a maxlrﬁum offﬁ:;:/[vb.y yotur:\i:; ;gsvtwolfaz be; - Transmit distance:5-8 mm generator as none-branded cable might bring up to 50% power loss. 4.Due to the chemical charac(eristics. of the battery, l.he available capacity of the \x::‘z-s(i‘\clsgé?r.‘z/:\(:\|/31ifay 60W) 1. If conditions permit, make sure that the battery is fully discharged
ALLPOWERS solar charging result affects a lot by bad weather. z:zfr:;pfzfeab;:jzah:;?nx:m ;5W Uslg‘_); .adal ter is fma ;;p;rfl; :bf:m Transmit conversion:272% «Different devices require different working wattage, you may have also noticed battery may somewh.al vary from environment .toienvvonment such as cold before disposing it in a designated battery recycling bin. The product
AC 9 T P ¥ charg Charging frequency:110-205 Khz ) ) . weather or overheating.So please always use it in room temperature (0- - . contains batteries with potentially dangerous chemicals, so it is strictly
universal 2-3 hours, and the two are superimposed to charge for about 1.5 hours. If you plug in devices that drain a high wattage (a refrigerator ), then the battery o L . . X Temperature -0~ +40(°C)/32~104(F) - . . . .
2.Batteries'cycle life extend a lot with proper maintainance and usage outputs ’ ) ) Compatibility: it supports most smart phones that equipped with QI standard drop ve ikl d ay not get precisely 154 Wh ene, On the fli 40°C) alsoitis notrecommended for outside storage or in damp environments. pr0h|b|ted to d|5pose ofitin ordlnary trash cans. For more details,
technology or other Qi enabled devices. Otherwise, please pair with a Ql 5.1f you are living off-grid in sub-zero conditions, we recommend you keep your ease follow the local laws and regulations on battery recyclin
AP_SS_002 ay o b rop very quickly, and you may not get precisely nergy. On ip ol foll he local | d regulati b ¥ recycling

Portable Power Station
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B User manual

Thank you for choosing our Multiple Portable Power System, this unit is
designed to keep you and your devices powered in case of power outage
or you need to charge on a travel. Please read this user manual carefully
before operation and keep this manual for future reference.

environment.Batteries inside are Lithium-ion ones cycles much longer time
than normal SLA or AGM batteries.But all rechargeable batteries exhibit a
self-discharge characteristic that varies by usage /storage temperature,
state of health, etc. (Most important note: use at room temperature: 0 ~

+40(C)/32~104(°F) , do avoid outdoor storage or damp environments.

3. Be sure your device's rated output power < 200W, initial wattage < 240
wattage.In some cases, the initial starting wattage of some AC appliances is
3 times higher than its rated running wattage.

4.Unit might get warmer during charging/discharging which is normal,please

use itin cool and well-ventilated place.

5.Voltage and frequency from AC source might be different from country to
country(CN220V US110V JP100V EU/UK230V AU240V )
Make sure you've chosen the correct voltage and frequency accordingly.

A To better preserve its life span, it is suggested to recharge
this unit at least once every 6 months, best to charge itevery 3-4

months.

AC/DC status indicator Vents

DC Mode ----Green lig|
AC Mode ---- Red light
DC+AC Mode---Yellow light

DC Output:press once
AC Output:press and
hold for 3s

Power button for LCD
screen

ON: press once to light up the LCD
OFF:press and hold for 5s to turn it off

Charging input

USB-C output

2x USB outputs PD two-way input/output

INPUT: 88 w Real-time Input Power
‘—
— 88hr DCOUT: 888 W DC Real-time Out Power
—
98% P ACOUT: 8888 W|  AcReal-time Out Power

The remaining running hours is measured by the total output
wattage. If this generator is unloaded or in charging, the
value will stay at 99 hr and goes off 20s later.

(2 Charging from Solar: No charging cable included,

user should buy a certificated cable separately.

****Pay attention that the maximum power voltage of your
solar panel should not exceed 18V and wattage no exceed
99W, it takes approx. 1.5-2 hours to full battery under STC
condition.

Common variables that affect solar charging performance :
*The ideal time of day

Panels operate at peak efficiency when the sun is most direct-typically
around mid-day.

*Sunlight and its angle

The brighter the sun is shining, and the clearer the day is, the better the
panels will work. A south facing panel angle at 30-60 degrees from a flat
surface will harvest the solar energy that is most possible.

You can monitor the values of input wattage when settle the panel’s angel.
*Avoid any possible shelter

Make sure your panels are free of shade, even minimum partial shading
reduces yields. Additionally, any dirt accumulated might decrease the
wattage over time, so periodically cleaning the panel is recommended.

Itis capable of charging and discharging at the same time,but to better
preserve the life of batteries, we only recommend this for emergency
use.

receiver.

Warm tips:

1.The case of certain phones(especially thicker ones),metal objects like
metal phone cases and plates

for magnetic attachment might interfere with wireless charging. Please
remove before charging.

2.During the charging time, the charging area might get warmer which is
normal. .

3.For best charging performance, your phone must always be placed on the
right center of the charging area.

M Using Your Solar Generator to Power Devices

* For security reasons, DC (USB Ports, USB-C) /AC mode is activated by a
master button accordingly.

* Before adding a load device, first press on to light up the LCD, then
switch on DC/AC by pressing master button. After the load device is added,
the LCD will show up output wattage and remaining running hours and goes
off 15s later. We can short press on . anytime if you need to check the LCD
information.

A Every time if AC mode is powered on, you will hear a cooling fan and the
fan keeps running when the AC inverter is engaged.

A Every time if outputting is done, please remember to exit DC/AC mode
and make sure the green/red indicator goes off to save the loss of energy.

(We need to press for 3s on AC button to switch on/off AC mode.)

side, if you're recharging devices that draw wattage more slowly (a small TV),
you will get closer to 154Wh from this unit

0 % @®©

Inﬂa*vf‘p'mnp

Smartphone LED Light Mini Small Fan
2000mAh 3.7V 10W 5W 20W
(17 Recharges) (12 Hours) (25 Hours) (6 Hours)
L1 @8, A

UAV Vacuum cleaner Laptop Mini Fridge
1000mAh 7.4V 100-120W 45W 40-60W
(17 Recharges ) (1.2 Hours) (3 Recharges) (3 Hours)

A Stroge and Downtime Maintenance

1.To save the loss of energy,if outputting is done, do remember to switch off the
DC/AC power master and make sure the indicator goes off before unplug your
devices.

2.Do not touch the device, the power cord, or any other connected cables with
wet hands.If you notice that the unit has any damage or cracks, is broken, or
has other abnormalities, do NOT continue to use the unit and contact your
dealer or our customer service center.

unitin aninsulated cooler and connect to a power source(solar panels). The
natural heat generated will keep battery capacity at its highest.

6.Do not place itin,on or near heat sources,fabric material or exposure of direct
full sun. (Whenitis recharging from solar,use a shelter to ensure the cooling.)
7.Aviod short circuit the unit, keep it away from all metal objects.

8.Please handle it with care, avoid hitting it with sharp objects or knocking
heavily on it.

9.Avoid damp or dusty place, water or other liquids.

10.This unitis notintended for use by persons(including chilren)with reduced
physicl, sensory or mental capability, or lack of experience and knowledge,
unlrss they have been given supervision or instructioin concerning use of the
appliances by a person responsible for their safety.

11.The battery pack inside are non-removable, non-disassemble, the life-cycle
for charged and discharged is over 500 times, but it will wearout eventually.

W Specifications

Model AP-SS5-002
Input AC Adapter (included): 100-240V to 18V2A
AC Output CN220V US110V JP100V EU/UK230V AU240V 200W
Do not use any devices above 200W(240W at peak) for
risk of damaging this unit.

li-ion Batteries

41600mAh 3.7V (1564Wh)

Charging time

(1) AC Adapter (included):4-5 Hours; (2) PD65W USB-C
Charger (notincluded):2-3 Hours; (3) Solar Input: 99W
Max, 1.5-2 Hours; (4) AC Adapter & USB-C Charger
Simultaneously :About 1.5 Hours

Modified Sine
Wave Output

There is an built-in modified sine wave invert inside,
The invert allows unit to safely power almost
everything under 200-240 watts in your house that
you would normally plug into the wall.

Note: This product is only used for emergency, it can
not replace the normal wall charger for long-term
use.

Multiple intelligent
safety protection

Over voltage, Overload, Short circuit,

Over temperature

(Outputting automatically stops and it will restart
after problem is solved. )

and disposal.

2. If the battery cannot be fully discharged due to a product failure,
please do not dispose of the battery directly in the battery recycling
box. In such case, you should contact a professional battery
recycling company for further processing.

3.Please dispose of over-discharged batteries that cannot be
recharged.

B Warranty

We have 18-month warranty for this product (from date of its original purchase) .
If you have any concerns regarding to our product or service, please email us at
support@allpowers.com, we will response within 1 business day!

Website: www.iallpowers.com
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